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申报要求

1.申报主体须为依法设立并登记注册的法人单位，近三年内无不良信用记录或重大违法违规记录，对申报材料的真实性、合法性、有效性负责。
2.申报主体须拥有拟申报应用典型案例的自主知识产权。
3.申报的应用典型案例来自实际，具有较强的典型性、示范性、实用性，解决了突出问题，取得了显著成效。
4.所有报送材料应真实、合法、不涉密、可公开，适宜公开宣传和传播使用，不得包含国家秘密、工作秘密和内部敏感信息，以及商业秘密和个人信息。
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[bookmark: _Toc386579330][bookmark: _Toc386577043][bookmark: _Toc386579258][bookmark: _Toc386579276]卫星遥感数据赋能精准农业生产应用
典型案例申报表
	案例名称
	

	申报单位
	
	完成时间
	

	联系人
	
	联系电话
	

	应用场景
	[bookmark: _GoBack]（简要介绍案例应用场景，如农作物分布制图、作物长势监测与估产、病虫害、农业灾害评估与预警、农田环境监测、农业管理、精准田间作业、农业保险与金融服务等。限50字以内）

	一、总体情况
	（介绍案例的总体情况，主要包括典型经验做法、在技术创新、产品创新、管理创新、应用创新等方面的亮点特点以及应用成效。限1000字以内）




	二、其他
	表彰奖励情况
	（获得有关部门经费支持、奖励、表彰以及经验推广情况，并附相关佐证材料，限300字以内）

	
	附件目录
	（视频、图片、用户应用证明等相关佐证材料以附件形式另附）

	我单位承诺以上申报材料均真实可靠、不涉密、可公开，不包含国家秘密、工作秘密和内部敏感信息，以及商业秘密和个人信息，适宜公开宣传和传播使用，并同意将申报材料用于相关宣传推广活动。
申报单位（盖章）：
年  月  日


注：申报表应填写完整，不得有空项，如无内容请填“无”
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典型案例要求

一、征集内容
征集内容为“卫星遥感数据赋能精准农业生产”应用典型案例。案例应用服务对象包括各级农业农村部门、专业大户、家庭农场、农民专业合作社、农业龙头企业、农村集体经济组织和涉农企业等。
2、 征集流程
坚持自愿申报原则，由申报主体如实、认真填写《卫星遥感数据赋能精准农业生产应用典型案例申报表》，一式两份。上述材料签字盖章后，电子版压缩并以“典型案例名称－单位”命名发送至大数据中心指定邮箱（电子邮箱：yaoganchu@agri.gov.cn）。每个案例需提交原始遥感数据和专题成果数据，可配套3—5分钟视频（MP4格式）和3—5张代表性图片（JPG格式），围绕案例的建设内容、应用成效与创新点等进行讲解和演示，避免一般性功能演示。根据申报材料情况，适时开展资料复核、展示宣传。
三、展示宣传
大数据中心按照相关要求对申报材料的真实性和有效性进行复核，通过复核的典型案例将上传农业农村用地管理基础信息平台，并在大数据中心官方网站设置的专栏公开展示宣传。征集、展示不收取任何费用。
四、质量要求

遥感数据赋能精准农业生产典型案例成果质量要求从成果格式、空间基准、文件命名、质量检查、精度要求等方面衡量，以农作物面积遥感监测成果为例要求如下：
（一）成果格式
农作物面积遥感监测成果应包含基于遥感影像提取的某类/某几类农作物种植分布图斑、遥感影像、野外调查数据、文档资料。其中，某类/某几类农作物种植分布图斑应是矢量数据（.shp、.gdb格式）；所使用的遥感影像应是栅格数据（.tiff、.img格式）；野外调查数据包含野外调查点文件（.shp格式）、实地照片（.jpg、.png、.bmp、.tif格式）或视频（.avi、.mp4、.mov、.mkv格式）；文档资料包含汇总表格（.xlsx、.xls、.wps格式）、文字报告（.doc、.docx、.wps格式）等。
（二）空间基准
农作物面积遥感监测的空间数据成果的空间基准应符合以下规定：
大地基准应采用2000国家大地坐标系（CGCS 2000）。
高程基准应采用1985国家高程基准。
投影方式，宜采用高斯-克吕格投影。
（三）文件命名
按照年份_作物类型_行政区划.shp对矢量数据进行命名，其中，年份格式为“XXXX年”，作物类型为在遥感影像上能辨识并提取出的主要作物，包括“冬小麦/冬油菜/早稻/中晚稻/玉米/大豆/棉花/甘蔗”等，如水稻没有进一步区分早稻和中晚稻，则直接写水稻；行政区划按照监测范围、监测的空间尺度进行命名，按照省、市、县、乡、村的全称依次写明。如2024年-冬小麦-河北省.shp；2025年-水稻-安徽省淮南市寿县.shp。
（四）质量检查
矢量成果主要检查矢量数据的定位精度、属性精度、逻辑一致性、数据完整性、表达形式的合理性等方面，详见表1。
表1 矢量格式成果检查内容
	
	检查内容

	定位精度
	图斑边界是否与某类要素特征的范围相吻合，不存在严重偏移、错误；坐标系、投影符合要求，且与生产矢量成果所用的遥感影像的坐标、投影相一致。

	属性精度
	检查数据的属性项（字段名称、字段个数等）、属性值、属性描述等；属性表不应存在乱码、规范填写等。

	逻辑一致性
	数据不应有拓扑错误；图形与属性应该一致；一个图斑不应同时属于同季种植的两类或多类地物等。

	数据完整性
	shp格式的矢量数据应包含.shp、.shx、.dbf、.pri等格式的全套文件；数据能正常打开；几何图形完整；数据文件命名以及数据组织形式应符合相关要求等。

	表达形式合理性
	图斑边界线必须是闭合、无重叠的线；同一图层的面状要素图斑之间无相互重叠；图斑轮廓避免过于生硬、出现尖角等。


栅格成果主要检查栅格数据与矢量数据是否一致，能否正常打开，数据格式、空间分辨率、空间参考、几何精度、波段数量、覆盖范围、云量等是否符合要求等，详见表2。
表2 栅格格式成果检查内容
	
	检查内容

	定位精度
	坐标系、投影是否符合要求，几何位置是否存在偏移等

	时间精度
	影像拍摄时间是否符合要求，是否能准确识别农作物等

	数据完整性
	格式、命名等是否符合要求，数据能否正常打开等

	影像质量
	空间分辨率、波段数量、色彩特征等是否符合要求，影像是否有明显的噪声、数据缺失、失真，云量是否符合要求等

	附件质量
	元数据是否缺项，内容是否完整等


（五）精度要求
遥感数据成果应能准确反映农田实际情况，如作物分类精度基于野外样点，总体精度不低于85%，病虫害识别准确率不低于85%，90%以上优先采用。同季作物，结果中不能有图斑重叠。
基于遥感数据建立的产量预测模型、作物生长模型等，一般要求产量预测误差控制在±15%以内。
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